十、其他
1、固体废弃物的热解与低温发电联合技术与装备
单    位
天津大学

项目联系人
张于峰
职称/职位
教授、博导
联系方式
13032287871

项目简介

本科技成果是在天津市科技创新基金支持下研发成功的，主要应用于固体废弃物处理、资源回收及能量回收领域。热解技术与焚烧对比，不仅可以进行能量回收，而且具有更大的环境友好性，更强的资源回收性，被证明是一种具有发展前途的废弃物热处理技术。适用的固体废弃物有工业废旧电线电缆，废塑料以及经过预处理的生活垃圾。

成果技术特点：

本成果具有资源回收、能量回收以及清洁环保的三重优势，实现固体废弃物的无害化，减量化和资源化。热解设备主要参数：

主要尺寸：6800×1700×2000（长×宽×高）

热解温度：500—600℃；

工作压力：微负压；

日处理量：2吨；

废气排放达标

2、小型太阳能风能海水淡化装置
单    位
浙江大学化机研究所

项目联系人
金涛/曾胜
职称/职位
教授
联系方式
0577-88930069

项目简介

利用风能太阳能发电作为装置驱动力，采取一种新的技术工艺处理方法，将多级鼓泡蒸发技术引入传统填料塔结构来进行海水淡化，与其他海水淡化方法和装置比较，不需要额外电力，海水淡化功效高，装置结构简单，不易结垢，便于维护，适用于海岛、船舰、沙漠盐碱地等需要淡水的场合。主要技术指标：海水淡化成本小于4.5元/t，日产淡水2-10t/天。
3、长输油/气管道内检测系统
单位
沈阳工业大学

项目联系人
刘金亮
联系电话
024-25496037

项目简介

近20年来，管线工业得到迅速发展，长输管道运行安全性成了一个关系到国计民生的重大问题。管道内检测系统由管道漏磁内检测系统和管道变径内检测系统组成，管道漏磁内检测系统应用漏磁检测原理对输送管道进行在线无损检测，为管道运行、维护、安全、评价提供科学依据。管道变径内检测系统完成管道机械变形的检测功能。可对Φ159-Φ1400各规格钢质长输油/气管道进行检测。

4、智能CPS控制与保护电器
单位
沈阳工业大学

项目联系人
刘金亮
联系电话
024-25496037

项目简介
智能CPS控制与保护电器属于国际首创，其外形与直动式电磁接触器相似。它能够频繁地接通与分断主电路（接触器功能），也能够分断短路、过载电流（断路器功能）。它配有智能化测控单元，具有功能强、保护性能完善、可靠性高等特点，具有能实时检测和显示主回路电流、故障记忆、动作次数记录及与上位机联网通讯等功能。符合GB14018.9-1998和IEC947-6-2：1992标准。此外，在吸合状态下，其电磁铁采用低压直流供电，故噪音低，可节约电能90%以上。

5、高压断路器新型直线电机操动机构
单位
沈阳工业大学

项目联系人
刘金亮
联系电话
024-25496037

项目简介

沈阳工业大学高电压与电力系统研究所长期在高压电器方面开展研究工作，本研究所在高压断路器的操动机构方面有深入的研究，尤其是永磁机构的研究在国内外处于先进水平。

具体介绍：

1、应用领域：12kV真空断路器到110kV 以上SF6断路器操动机构，柱上开关，重合器等。
2、创新内容：自主研究开发的直线电机操动机构是通过直线电机产生的电磁力驱动高压断路器的动触头运动，从而实现高压断路器的分合闸。该动作部件少，中间转换和连接机构也很少，这大大减小了动作时间的分散性和不可控性。

3、成熟程度：实现了中压范围内断路器直线伺服电机操动机构的研制以及断路器与操动机构的联机实验。

4、投资规模：一般机加工机床3－5台，机械加工工人3－5名，电子线路焊接工人3－5名。
6、海岛可再生独立能源系统
单    位
中国科学院广州能源研究所

项目联系人
游亚戈
职称/职位
研究员/主任
联系方式
020-87057612

项目简介

海岛可再生独立能源系统是集海岛的风能、波浪能、太阳能等可再生能源于一体的独立发电体系，并能利用多余电力淡化海水。该系统的发电质量达到市电标准，无须电网和柴油机支持便可独立运行，具有良好的经济性、实用性和环境友好的特点，对解决边远海岛的电力和淡水供应具有重要意义。由中国科学院广州能源研究所承担的863项目“海岛可再生独立能源系统研建”已在珠海市担杆岛开始供电，系统中9台10kW风机全部并网发电，实现全天24小时供电。

主要技术指标：该系统的可再生能源总发电容量为105kW，其中风能总装机容量90kW，波浪能10kW，太阳能5kW，备用柴油发电机100kW；海水淡化装置日产淡水60t。系统年均发电量约15万kWh，每年可以减少柴油消耗42吨，减少二氧化碳排放130吨。

7、集成式荧光灯电子镇流照明一体化装置
单    位
华中科技大学温州先进制造技术研究院

项目联系人
李宝森
职称/职位
高工
联系方式
15057704116
项目简介

目前国内照明器具市场巨大，照明企业众多，技术水平参差不齐，产品模仿成风，产品雷同等特点，严重制约了我国电光源产业发展。因此，对现有节能产品进行原创性、具有自主知识产权的技术改进已是迫在眉睫。

本研究室90年代以来，在国家经贸委项目支持下，依照国家技术标准，对原有电子镇流器进行参数优化改进以及相应的技术改造， 所采用的多项技术经过充分的的理论和实验验证，具有自主知识产权，主要技术指标经国家电光源中心检测，达到国内领先水平。 技术成熟度较高，可以很快实现产业化。通过本项目的实施，形成集成式荧光灯电子镇流照明一体化装置规模生产，具有节能、环保特性，并具有自主的知识产权，在行业中有相当的竞争优势和发展前景。

8、超薄印刷电池在可印刷电子产品上的应用
单    位
Enfucell Oy

项目联系人
Zhang Xiachang(张霞昌)
职称/职位
CTO
联系方式
00358505978758

项目简介

新建公司的目的是将世界最先进的绿色新能源 - 超薄型柔性纸电池技术引入中国，在中国从事该产品的研发，应用和市场开发，为中国印刷电子工业的发展提供必不可少的重要部件。公司将同时重点发展纸电池的应用产品-微传感器RFID标签，该产品将推动物联网工业在冷链物流管理的发展，是物联网发展中的重要产品之一。

可超薄型柔性纸电池是由芬兰ENFUCELL公司创始人之一，张霞昌博士发明的一种可印刷电源，它是一种由低成本环保型工业材料制成的柔韧超薄型电池。英国的卫报和LibarayHouse在2008授予该技术http://www.guardian.co.uk/environment/table/2008/sep/18/cleantech100fulllist.cleantechnology100为清洁技术100强。中国的华测对产品进行了检测，产品完全符合RoHs标准，是环保产品。

该技术在目前世界上是最先进的。2007年达沃斯世界技术先锋奖http://www.weforum.org/en/Communities/Technology%20Pioneers/SelectedTechPioneers/2007TechPioneers/Energy/index.htm 和红青鱼欧洲2007年100强 http://zattoo.com/files/vme_100_winners_2007.pdf. “科技先锋”由世界领先创投资金及科技公司提名，由世界经济论坛指定的一个一流科技专家组成的评选小组在世界范围的候选者产生的。当年获奖的企业有40多家。该技术的发展需要很多知识，包括电池技术，电化学，有机化学，无机化学，新材料，薄膜技术，聚合物化学，特殊的印刷技术和特殊的工艺制作等，关键的技术和创新点是化学物的工艺配方，食品包装材料的性能调整和丝网印刷技术的改进。在世界范围内，目前只有3家企业拥有相似水平的技术。本技术的主要优势是1）电池的性能如低内阻和高容量以及设计的新颖性和2）环保性。

该电源主要用于需要一定柔韧度，外形要求薄巧，并且低能耗的各种应用。可印刷的电子产品是其最大的应用领域，其次是化妆品和药物上的应用。然而如何将纸电池集成到新的产品上是一个具有挑战性的课题，同时决定了这种纸电池的生命力。本公司在短期内(3-5年)将致力于超薄型柔性纸电池在中国的应用和市场开发。本公司的长远(10年以上)目标是成为具有世界规模的中国最大的印刷电子产品集团公司。

产品/服务

公司主要提供纸电池和其应用产品的研发，生产和销售。纸电池在中国是独一无二的新绿色能源，和传统电池相比，它有下列优势，1）环保能源，2）设计新颖（薄和柔软），3）生产成本底（印刷生产），4）原材料利用率高（量体裁衣）。纸电池的诞生和可印刷电子产品的发展是紧密联系在一起的。随着电子产品的小型化和薄膜化，和近二十年锂电池（在移动电器）的发展一样，可印刷电池必将在电池工业中扮演一个不可缺少的重要角色。从数量上讲，纸电池的需求量将会比其他电池的总量还要多。它的主要应用领域是智能卡，智能包装，化妆品帖膜，传递药物的帖膜，小型游戏卡，祝贺卡，电池辅助（微传感器）标签等任何一次性使用且拥有下例特征电子产品， 如低功耗(平均功耗1毫瓦以内)、超薄 (1毫米以内)、可弯曲、对环境保护有较高标准。团队认为电池辅助RFID微传感器标签是最容易突破的应用领域，随着中国物联网中冷链物流的快速发展和人类生活水准的提高，人们迫切需要对冷链物流中的药物和食品进行安全管理，也就是需要对这些产品进行实时的温度检测的标签。这种标签需要纸电池作为能源来存储记录的数据。所以公司建立后，除生产，开发和销售纸电池外，还将开发电池辅助RFID微传感器标签。 

研究与开发

纸电池作为一个新的产品，它的开发已经获得很大的成功。但是对不断出现的新的应用，和其他技术的发展一样，纸电池的研发还是需要加强的。

纸电池与其应用产品集成的技术或工艺会随不同应用产品而不同。我们技术人员已掌握了一些集成的技术，这些包括用于电子射频标签（RFID），微传感器上的应用。本公司的研发团队的核心力量由纸电池的发明人和相关印刷技术资深人材组成。公司将长期从事技术研发，以推动公司新集成产品和集成技术不断出台。在头三年内, 公司的研发将以具有高市场价值的应用产品为重点。公司的长期研发目标是建立一个世界级的可印刷电子产品产业链基地,并为可印刷电子产品产业链的形成在中国市场上奠定基础。

行业及市场

公司所从事的业务完全是新兴行业-----市场现实需求处于起步阶段。新型低成本的电子产品的可移动性和小型性促使了对微电源的需求，由此引来了纸电池的诞生。纸电池的应用领域很广，但它的很多应用还有待于集成优化。电池本身的优化也将随着新的应用产品的开发而加强。集成优化是产品市场化前的关键一步，其成功因素在于：１）抓住极具开发价值的软电池应用市场；２）加速产品集成市场化的速度。在中国尚无行业竞争，在世界范围内，仅有约十家同行竞争企业。本公司主要竞争优势在于优秀的管理团队，先进的技术以及中国市场开发成熟的时机。公司的主力成员兼容了成功创立国际高新技术企业和将国外技术打入中国市场的经验和关系网络。未来3年市场销售预测将在二千五百万人民币左右。如果市场发展如预期，５年后市场销售将可超5亿人民币。
9、复合生物滤池MBTF水处理系统

单    位
上海交通大学

联系方式
021-34203013

项目简介

MBTF（Multilayer Bio-Trickling Filter） 属于新型生物膜法处理工艺。借助于多种功能互补的生物间的协同作用分解污染物。微生物种群多样、食物链长，系统耐冲击抗负荷能力强。突破性的生物滤床系统采用分层结构、模块化设计。核心模块采用串联、并联及混合运行的模式。更稳定、更高效 、更节能。可根据地理环境、水质成分、处理水量大小量身定制，灵活组装。

技术指标（创新特点）

低碳节能 高效达标 MBTF以固定式生物膜的形式存在，大大提高了单位反应器体积内的微生物的浓度，从而可有效地提高反应器的处理能力，并能有效增强处理系统抗击负荷冲击的能力，增加了系统的处理效率；采用自然供氧方式，最大程度地降低了处理能耗，每吨生活污水的处理电耗仅为0.1度。

生物科技 环保治污 MBTF 利用多种厌氧微生物组成的微生态系统实现污水中污染物的无害化。生物滤池的填料采用复合滤料分层组合，不使用化学絮凝剂，无剩余污泥产生；独特的供氧方式避免了大功率鼓风机等设备的使用，不产生噪音污染，；独特的生物除臭功能，使污染物完全分解成无臭无味的CO2和N2，不产生任何有毒有害气体，无二次污染。

因地制宜 优化设计 MBTF系统采用模块化设计，结构紧凑，根据污水水质水量确定处理规模，现场安装、就地处理，不需要大规模铺设市政污水管网，大幅度降低工程投资费用及土地占用面积。可广泛适用于各种处理场合，尤其是环保要求高的景区、市镇生活小区。

远程监控 运管简单MBTF工艺操作方式灵活，工艺过程中的关键处理单元可并联运行，也可串联运行，可实现不同时间段、不同进水条件下运行模块间的灵活切换组合。PLC智能控制系统及远程监控系统，系统自动根据污水水量变化调整运行模式，使系统始终处于最佳运行状态；故障自动报警实现无人值守；实现全过程自动控制，无需手动操作。

应用领域

城市、村镇生活污水处理与回用；

市政污水处理厂升级改造；

旅游景点餐饮、宾馆废水就地处理；

厕所粪便污水就地处理；

化工、纺织等工业有机废水处理与回用；

景观水、河水净化与利用；

技术领域 

节能环保

10、核电服务技术与产品
单    位
国家核技术工业应用工程技术研究中心
项目联系人
杨宇川
职称/职位
副处长/高级工程师
联系方式
0816-2494003

项目简介
中国工程物理研究院从建造第一座临界装置起，至今已有四十余年的核工程历史，积累了丰富的工程实践经验，可开展：
核电相关关键设备及软件的自主化设计及开发
反应堆工程建造管理
反应堆调试、运行、维护与人员培训
辐射监测与防护、流出物监测和三废治理、环境影响评价和应急响应支撑
核与放射性场所的实体安保专用设备研制
核级设备（物项）环境考核
核设施场址源项调查、评估
核设施退役
针对核电技术的引进、消化、吸收和再创新工作，可开展以下领域的核电技术服务（产品）：
（一）核电软件国产化设计、校验、测评等：
1.可集合核物理与化学研究所长期积累的核工程、仿真平台等软件学科优势，开展核电软件国产化设计。
2.利用研究堆对核电物理设计程序、燃料管理程序和热工水力设计程序进行校验。 

3.依托我院“国家级软件测评中心”，可建设国家级核电领域的安全软件测评中心，逐步承揽核电领域安全软件的V&V（可靠性验证）项目。
（二）核电相关专业（技术）设备国产（自主）化：
已积累了一批具有自主知识产权的设备研制能力，如：反应性仪、中子注量率测量数据分析系统、堆控测量装置校验仪、辐射在线监测仪等，具备多种电气贯穿件设计、加工和安装能力，核燃料燃耗计算与无损检测能力。
可根据核电的技术参数要求，将此类具有自主知识产权的设备进行转化和开发，实现核电相关专业设备的国产化。
（三）燃料组件及其元件的国产（自主）化：
AP1000燃料组件及其元件的设计和制造技术具有许多独特之处，利用中心研究堆独特的堆芯结构和配套装置、强放操作平台等基础条件，可为燃料元件提供考验、辐照、检测。
（四）核测仪控系统的专业维护、升级改造：
核电运行的仪控测系统的专业化外包是核电运营的发展方向，利用中心依托单位多年在研究堆仪控测系统积累的调试、维护、升级经验，可为核电运营提供相关专业技术服务。
（五）核电建设环境问题的技术服务：
随着压水堆核电建设选址逐步深入中西部地区，放射性核素在地下水、地表水、土壤中的迁移和大气扩散问题更加突出，中心依托单位多年来在放射性核素迁移和扩散研究领域积累的经验，可为中西部地区核电建设选址提供技术支持。
（六）放射性三废处理：
借助中心在放射性三废治理方面积累的经验，可合作开展在役受污设备、设施的表面与深度去污、事故应急去污、移动去污；放射性废气、废水净化与处理，一回路含氚水处理、含氚废水减容处理等技术服务和科研项目合作工作。
（七）辐射监测及评价、辐射计量：
利用我院下属的四川省科学城环境与辐射监测站、中物院电离辐射计量站的资质和相关能力，为核电建设运营提供相应专业技术服务。
（八）人员培训合作
利用国家核中心研究堆仿真系统，提供先进和高度仿真的实习环境；利用国家级核电运行维护人员培训基地，培训核电运行操作人员及研究生级人才。
（九）其他：
可开展核电其他配套项目，如：核安保，核安全门、核电区域在线网络监测系统、密封系统检漏、燃料/乏燃料泄漏检测，其他具有自主知识产权的研究项目合作开发。
11、TYB01双探测器碳氧比能谱测井仪
单    位
中物院电子工程研究所
项目联系人
邓君
职称/职位
研究员/主任


项目简介
碳氧比（C/O）能谱测井是一种新型和先进的放射性测井方法，主要用于已进入开发中后期的油田，是探测富集的残余油层和确定水淹等级的唯一可靠和有效的手段。
中国工程物理研究院电子工程研究所利用国内领先的小型中子管技术，以及在核测试技术方面的优势，研制成功的TYB01型双探测器碳氧比能谱测井仪（井下仪和伽玛能谱分析平台），具有工作时间长、可靠性高、测井高智能化、地面软件用户界面友好，功能齐全，使用方便，操作简单等特点。该测井仪打破了国外公司在这一领域的垄断，填补小型、高温、高可靠性中子伽玛能谱测井技术的国内空白，实现碳氧比能谱测井设备国产化。
12、半导体集成电路的先进封装和材料技术

项目联系人
唐昊 
职称/职位
博士
联系方式 tang.hao@thu-nb.com
项目简介

1.四侧无引脚扁平封装(QFN)

利用汉高自己的实验运载工具（7毫米四侧无引脚扁平封装）来优化整个工艺流程，研究和提高模塑料和芯片导电胶的装配可行性和长期可靠性。引线框架的芯片安装表面包括了铜，局部镀银，和镀镍/金。
整个封装的无铅湿敏度JEDEC水平从3级提高到2级（镀银表面）或1级（铜和和镀镍/金）。

密封后框架平整度从2毫米降低到1毫米。

通过冷热温循环测试

产品现在正在CARSEM和其他客户中评估。

2、大尺寸四边引脚扁平封装（LQFP ）
设计了汉高自己的实验运载工具（24毫米四边有引脚扁平封装，1.4毫米厚），其中包括了引线框架，塑封模具。亲自采购了新的塑封模冲压机（汉米，韩国）。整个课题的目的是为日月光提供通过吸湿性JEDEC 1级的芯片胶和热固化环氧塑封模料。引线框架的芯片安装表面是铜（7025合金）/引脚镀银。               
整个课题历时2年。作为课题的主负责人，工作包括了：

整个封装的无铅湿敏度JEDEC水平从3级提高到2级。

引线移动尺寸从9%降低到4.5%。

塑封模料的长期可模性从20模提高到120模，没达到500模的要求。

塑封模料在小尺寸（14毫米以下）LQFP上的长期可模性从100模提高到500模的要求。

3.倒装芯片封装 (FC，FLIP CHIP)            

领导一个工程小组设计了汉高自己的倒装芯片实验运载工具（包括了到装芯片和基板），研究倒装芯片的封装工艺流程，助焊剂与底部填充料的兼容性来提高倒装芯片的封装稳定性，无铅湿敏度级别与长期可靠性。由于倒装芯片的预期的强劲发展趋势，助焊剂与底部填充料的持续提高改善成为汉高的重点课题。

倒装芯片的封装工艺往往要根据不同的客户的芯片而不同。例如德州仪器（TI）需要在回流焊接前用等离子清洗倒装芯片表面。英特尔（INTEL）则需要不用清洗的助焊剂。焊凸，助焊剂的成分，芯片的尺寸，基板基本都不相同。当我们工程部 需要为不同的客户组装倒装芯片时，所用的工艺流程会为客户不同的要求而调整。
提高底部填充材料的性能去适应倒装芯片的不断发展是一个不间断的重要课题。作为应用工程组的领导人，在过去几年的工作业绩包括了：

设计优化了汉高最新一代倒装芯片装配的整个工艺流程，让底部填充剂可以在新一代倒装芯片上进行内部评估。

帮助提高了汉高底部填充料的流动和可靠性，通过（T/C 1000 cycles） 

帮助了德州仪器改善了倒装芯片底部填充的工艺，从而提高了整个封装产品的可靠性。

帮助台机电，德州仪器，英特尔，矽品研究了底部填充料与助焊剂的相容性问题。提高了汉高底部填充料与助焊剂的相容性。

帮助三星电子降低了倒装芯片封装的翘曲变形量。

4.三维封装及封装堆叠装配（3D Die Stack and Package on Package）
亲自领导的课题项目集中在优化模塑封料特性来解决三维封装堆叠中的上部封装体在回流焊接过程中的过度翘曲问题。在项目中，设计了上部封装体中的五个芯片的三维堆叠和翘曲度随回流焊接温度的测量技术问题。下面的图表简单展示了内部设计的为评估上位封装体翘曲度在回流焊接过程中的工艺流程：

这个课题的主要客户群是英特尔（INTEL），安科科技（AMKOR），新科与金朋（STATS CHIP PAC）和三星电子（SAMSUNG）。在过去的几年里，三维封装堆叠装配有了很快的发展，这个课题项目也取得了很好的成绩：

模塑封料经过不断改进提高，不仅通过了安科科技的引线弯曲度，无铅湿敏度JEDEC的测试，还改善了高温下的翘曲度和可靠性测试。材料被安科科科技采取为下一代三维堆叠装配的环氧高温固化模塑密封料。

解决了INTEL低温与高温下的翘曲度的问题。

帮助新科与金朋解决了模塑表面质量问题。

与三星电子合作解决 0.15毫米基板的高温翘曲度问题。

在2007年在上海召开的中国高密度封装国际会议中作了关于解决三维封装堆叠装配的翘曲度的报告。

在2008年在新加坡召开的亚太国际封装会议中发表了三维封装堆叠装的论文。

5.系统级封装及多芯片模块（SiP，System in Package & MCM, Multi-Chip-Module）
主持的课题项目主要与RFMD和SKYWORK合作开发为系统级封装用的模塑封料。设计了汉高自己的SiP封装系统（如下图所示），优化了SiP的组装工艺。

系统级封装是近年来快速发展的封装形式。由于芯片与其他元器件和多种不同的金属表面被封装在一起，模塑封料极易在基板和芯片表面分层，造成整个封装功能失效。这个项目在与RFMD和SKYWORK的合作中，解决了整个封装中的工艺制造中的兼容问题，项目的业绩包括：

与客户的紧密合作下，在汉高内部成功的建立了SIP封装能力，这包括基基板的设计，芯片和元器件的布局，工艺流程的设计和优化，可靠性评估的方法。

成功的帮助RFMD 把现有的SIP封装体转化为环保类型，其中包括了新的环保锡膏，新的环保基板，新的环保模塑密封料。

成功把现有的RFMD的SIP封装引线弯曲度从7%降低到4%。

成功把现有的RFMD的SIP封装吸湿敏度JEDEC 级别从3级提高到了2级。

成功的解决了SKYWORK现有的SIP基板翘曲度过大的问题。

6.芯片尺寸封装 (CSP，Chip Scale Package)

一般来说，芯片尺寸封装只是更小的BGA而且封装只比芯片大一点点而已。封装的技术与芯片堆叠封装十分相似。现在越来越多的公司把倒装芯片用在芯片尺寸封装里，成为Flip Chip CSP (FCCSP).

自己领导的应用工程小组主要是提供为客户自己特别设计的组装工艺流程和底部填充剂。汉高（HENKEL）的底部填充剂在这个特别的市场里占有60%以上的份额。主要客户群包括了：苹果电脑/富士康（APPLE/FOXCONN），摩托罗拉/富士康（MOTOROLA/FOXCONN），索尼/伟创(SONY/FLEXTRONICS),诺基亚（NOKIA），三星电子（SAMSUNG），广达电脑（QUANTA），夏普（SHARP）。这个市场应该是属于二级封装市场。所以对材料的要求不像对倒装芯片底部填充剂的要求那么高。

汉高在这个领域里主要与客户直接合作为芯片尺寸封装提供底部填充剂。应用工程组的工作往往是从客户那里得到CSP和相应的基板，然后为客户组装，优化底部填充剂点胶过程，评估最初的可靠性预期给材料配方师。假如内部评估的组装工艺或可靠性都不能达到要求，配方师会对材料作出相应的修改，然后再进行下一轮的测试。

7、嵌入式圆片级球型矩正封装（EWLB）
这个最近刚刚由英飞凌（INFINEON）公司引进的新的封装形式最近得到了很快的发展。很多的公司都从英飞凌购买了这个封装的使用权，像日月光（ASE），矽品公司（Spil）,安科科技（Amkor），Freescale 等等。   下图简单介绍了这种封装形式与大家都已经很熟悉的BGA和LED封装的关系。

EWLB是我在汉高应用工程部里最新引进的封装形式。由于这种封装一定要由液态压塑成型完成，所以这个项目是与日本的雅玛达（YAMADA）在美国的分公司合作的。具体的工作包括：

设计了芯片的重新分布架构和芯片贴片程序

设计了金属基板和双面薄膜为芯片重新分布找到框架

成功的把芯片重新分布到了金属基板，然后用雅玛达的压塑机封装，建立了整个封装EWLB的能力

成功解决了英飞凌公司的晶圆翘曲过大的问题

成功解决了矽品公司的芯片在液压过程中的移动问题

其他重要封装领域

超级球删矩阵封装（SBGA：Super Ball Grid Array）

建立了SBGA封装工艺，来改善用来保护引线和芯片的液态包封剂

窗口球删矩阵封装 （Window BGA）

用B阶段的芯片贴装来建立window BGA封装工艺，汉高占50% B阶段芯片贴装市场份额。

芯片微孔通穿堆叠封装技术（TSV, Through Silicon Via）

利用微孔通穿技术来堆叠倒装芯片是现在封装业最先进的技术，合作伙伴是安科科技（AMKOR）与STM，还有设备供应商松下电子（PANASONIC）。

13、碳化硅制备技术

项目联系人
陈启生


项目简介

技术指标

晶片为半绝缘型，可以用于外延生长。

测量了晶片的Hall系数，Si面为N型，载流子数密度在1011cm-2左右，电阻率在40000 cm左右。
并且进行了1.5英寸SiC单晶片外延实验(1300C)，成功外延出3C多型SiC膜。
没有微孔

进行了1-10 kW/cm2的激光反射实验，发现SiC晶片品质较好，对1.06-10.6 微米的波长不敏感，而其它材料较敏感。

在多个晶体生长方面, 我们的工艺有别于他人专利的生长炉设计及工艺过程，具有自主知识产权。

我们将在今年申请１-2项关于碳化硅生长及设备的专利。

目前我们的设备能生长３-4英寸直径的碳化硅单晶, 3英寸晶体生长的调试需要半年左右时间，４英寸晶体生长的调试需要２年左右时间。
14、旋压技术与特种制造装备

单    位
中国兵器工业集团长春设备工艺研究所

项目联系人
王雷
职称/职位
工程师
联系方式
043185528564 13610700733

项目简介

旋压技术是一种综合了锻造、挤压、拉伸环轧、滚压等工艺特点的少无切屑加工先进制造技术，因其具有节能减排、绿色环保的特性，受到各行业的青睐，广泛应用于日用品、汽车、火车、航空、船泊等民用领域。

中国兵器工业集团长春设备工艺研究所开展旋压成形技术研究三十多年来，在基础理论研究、工艺研究和设备研制方面掌握了核心关键技术，取得了显著的成果，处于国内领先地位，荣获多项部级科技进步奖和专利成果，多项技术填补国内空白。先后研制了单旋轮、双旋轮、三旋轮旋压机、钢球旋压机，普通旋压机、强旋旋压机、内旋旋压机、热旋旋压机、数控旋压机、录返旋压机等10余类旋压设备，为各行业提供了近百台（套）各类型旋压设备与工艺技术，并有多台旋压设备出口国外。

自主研制的国内第一台QX63-350数控三轮旋压机、QX62-500数控轮辐旋压机、RXP-406数控热旋压收口机以及NX63-250数控内旋压机，达到国际先进水平，取得了良好的经济效益和社会效益。

在特种装备及专用设备、自动化生产线设计制造领域进行了深入的研究，在车辆发动机精密制造、动力传动精密制造、非球面光学精密超精密加工及检测、精密与超精密加工设备、精密与超精密加工自动控制等方面取得多项技术成果，数控光学磨削设备精度指标达到德国同类设备水平；在自动化安全生产技术方面，在起爆药、击发药、药柱压制、炸药粉碎、民爆自动化生产线等方面取得了大量技术成果，整体技术处于国内领先地位。专用设备、自动化生产线应用于国民建设的各个领域。

服务的客户主要有：中国第一汽车集团、中国北车股份有限公司、中国兵器工业集团、中国兵器装备集团、中国航天科技集团、中国航天科工集团、中国核工业集团等数十家国内顶尖企业。得到了合作伙伴的赞誉。
15、液化天然气（LNG）用低温泵阀及相关深冷技术开发
单    位
浙江大学制冷与低温研究所

项目联系人
金滔
职称/职位
教授/副所长
联系方式
0577-88930069

项目简介

随着天然气在我国能源消费结构中的地位日益提升，液化天然气（LNG）在贮存和运输方面相比于管道和高压运输具有适宜长距离运输、安全性好等优点，LNG相关技术在近年来受到了极大的关注。工作于深低温区域对作为LNG系统核心部件的泵阀提出较高的技术要求，其技术水平将直接决定着LNG储运系统能否长时间、高效正常运转。因此，开展相关技术的研究和开发具有重要的科学意义和现实价值。本项目基于浙江大学在低温领域的技术优势，拟在如下方面开展技术开发合作。

1. 低温泵阀中传热与流动结构设计与性能分析以及低温特性实验测试；

2. 材料深冷处理工艺的探索，着重于深冷处理工艺的研究和开发深冷试验装置。材料深冷处理的工艺直接决定材料的性能，不同的材料将具有不同的深冷处理最佳工艺路线。深冷试验装置主要用来测试深低温泵阀的性能参数，对产品的最终质量起到重要的作用；

3. 工程材料在深低温环境下的性能及其选用原则的探讨。

16、高效汽车尾气净化器
单    位
厦门大学

项目联系人
陈永秀


联系方式
0592-2185633

项目简介

采用稀土金属、过渡金属等有机聚合物为金属催化剂的前驱体，通过热解和高温还原焙烧，在陶瓷基体中原位形成高活性的镍、钴、钼、钯、钛等催化剂；利用有机聚合物可溶可熔性，增加陶瓷坯体的可成型性，研制薄壁、多孔（微孔）、大比表面积、小气流阻力的堇青石、莫来石基质蜂窝陶瓷载体；研究活性金属的的催化剂作用，将汽车尾声中的CO，HC，NOx等有害成份通过催化燃烧原理达到国家规定的排放标准，从而研制出高性能、长寿命的汽车尾气净化器，达到的技术指标：

1）催化剂起燃温度：200～230℃

2）使用温度范围：250～950℃

3）净化率：CO 2.5g/km；THC+NO× 0.5g/km

4）产品正常使用寿命；200，000公里(或5年)
17、风光互补路灯及风光互补控制器

单    位
安徽风日光电科技有限责任公司

项目联系人
荚如贵
职称/职位

联系方式
13805657012

项目简介

本项目产品可用于生产风光互补路灯。风光互补路灯是集环保和节能为一体的产品，随着全球常规能源短缺情况的加剧，风能和太阳能这种清洁可再生的自然能源的利用将会普及，风光互补路灯将代表着未来路灯的发展方向。对于自然条件合适的城市，安装并在主要公共场所推广风光互补路灯，将大幅减少照明用电,缓解电力供需矛盾，减轻市区财政的电费包袱，进一步提高城市品位，促进城市的可持续发展。不仅能更好地体现政府节能环保的理念，而且可以成为对市民进行新能源知识教育最生动的教材。作为一种崭新的市政设施，风光路灯系统正不断为人们所认识和认同。它的应用代表着人们在环保能源的开发使用领域取得一定成就。随着技术的日渐成熟，它不但能给社会创造巨大效益，更为环保能源的大规模应用和发展带来更为广阔的前景。
18、石化伴生气发电系统
单    位
西安交通大学电气工程学院

项目联系人
汤晓君
职称/职位
副教授
联系方式
xiaojun_tang@mail.xjtu.edu.cn 电话：13488460799

项目简介

石油、天然气勘探现场，石化厂等地存在大量天灯，这些天灯每天浪费的能源价值10余万。本系统拟采用石油、天然气勘探现场伴生气，以及石油化工等领域工厂的有机伴生气做燃料，用燃气发电机将伴生气的化学能转换为电能，采用光谱仪在线定量分析伴生气的成分及浓度，并根据分析结果，通过流量控制器来调节空气流量、燃气流量、以及燃气发电机功率，实现伴生气的平稳发电，从而达到在不增加碳排放量的前提下，实现矿井石化伴生气的再利用，达到节能减排的目的。

19、无烟煤燃烧方法
单    位
上海交通大学

联系方式
021-34203013

项目简介

一种无烟煤燃烧方法，由一次风喷口组成的四列燃烧器设置在锅炉下炉膛靠近四墙中心线的炉墙上，由二次风喷口组成另四列燃烧器设置在炉膛四角上，二次风喷口与一次风喷口在同一水平高度，一、二次风射流在炉内形成内外两个同心切圆旋转运动，二次风包裹一次风，一次风中大量气流流向炉膛中心区域，二次风在水冷壁附近形成氧化性气氛的气幕，三次风和燃尽风喷口布置在主燃区上部的角部，形成四角切向射流。
技术指标（创新特点）

可从根本上解决了无烟煤及贫煤着火稳燃问题，同时又能兼顾防结渣、低污染、高燃烧效率等特点，是解决无烟煤及贫煤燃烧问题的综合技术。

应用领域

广泛应用于无烟煤燃烧的工厂企业等单位

技术领域

新能源与高效节能
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如图1所示：为各次风作用示意图。图中一次风射流用内含剖面线轮廓线表示，二次风射流用空白轮廓线表示。
如图2所示：为燃烧器的切园布置示意图。图中：一次风燃烧器组1，二次风燃烧器组2，水冷壁3，一次风喷口射流轴线4，二次风喷口射流轴线5，一次风假想切园6，二次风假想切园7，一次风喷口中心轴线离炉墙中心线的距离r，炉墙半宽R

