七、LED新光源技术 (26)
1、LED聚光灯透镜的设计与制造
单    位
上海理工大学
项目联系人
施伟斌
职称/职位
副教授
联系方式
021-55275293

13916717281
项目简介
可以提供LED聚光灯的透镜的设计，并可以提供玻璃透镜的制造。

汇聚照明的光束角度可以根据需要设计，范围从5°~60°。照明区域内的照度分布也可以按照需要进行设计。与使用传统光源的灯具相比，使用该透镜的LED聚光灯可以减少50%以上的能耗。采用玻璃制造，光学系统的稳定性和使用寿命更长。

该种类型的透镜可以用于LED手术无影灯、探照灯、矿灯、射灯和筒灯等。

2、用于LED路灯、隧道灯的玻璃透镜的设计与制造
单    位
上海理工大学
项目联系人
施伟斌
职称/职位
副教授
联系方式
021-55275293

13916717281
项目简介
可以根据照明区域的尺寸和位置设计符合国家道路照明标准的LED路灯/隧道灯的透镜，将LED发出的光集中在照明区域内，提高光能的有效利用率，并可以得到较高的照明均匀度。与使用传统光源的路灯相比，使用该透镜的LED路灯可以减少50%以上的能耗。采用玻璃制造，光学系统的稳定性和使用寿命更长，特别适用于隧道灯。

3、LED阅读台灯光学系统设计
单    位
上海理工大学
项目联系人
施伟斌
职称/职位
副教授
联系方式
021-55275293

13916717281
项目简介
可以提供LED阅读台灯的光学系统设计方案。使用该设计方案的LED台灯可以满足国家相关照明标准（《读写作业台灯性能要求》，编号GB/T 9473-2008）的技术要求。

所设计的光学系统仅使用1只大功率白光LED作为光源，LED的功率为3~5W，在规定的区域可以形成均匀的照明光斑。中心照度约为290lx, 半径300mm以内区域的照度≥250lx。半径300mm ~500mm以内区域的照度≥150lx，光学系统使光源发出的光集中照射在阅读区域，不仅光能利用率高，而且无眩光。

与使用传统光源的阅读台灯相比，使用该光学系统的LED台灯可以减少50%以上的能耗。另外，该设计方案还具有体积小、结构简单和易于制造等优点。

该设计方案已获得国家专利授权。
4、16路恒流LED驱动芯片
单    位
浙江大学超大规模集成电路研究所

项目联系人
丁勇
职称/职位
副研究员
联系方式
0577-88930069

项目简介

LED显示屏（LED Panel）是八十年代后期在全球迅速发展起来的新型信息显示媒体。它利用发光二极管构成的点阵模块或像素单元组成显示屏幕，以可靠性、使用寿命长、环境适应能力强、价格性能比高、使用成本低等特点，在短短的十来年中，迅速成长为平板显示的主流产品，在信息显示领域得到了广泛的应用。我国的LED显示屏产业经过几年的发展，基本形成了一批具有一定规模的骨干企业。据不完全统计，截至2005年，我国大陆最少有100家以上。

LED显示屏的应用领域涉及社会经济的许多领域，主要包括：[1] 证券交易、金融信息显示。这一领域的LED显示屏占到了前几年国内LED显示屏需求量的40%以上，目前仍为LED显示屏的主要需求行业。[2] 机场航班动态信息显示。民航机场建设对信息显示的要求非常明确，LED显示屏是航班信息显示系统的首选产品。[3] 港口、车站旅客引导信息显示。以LED显示屏为主体的信息系统和广播系统、列车到发指示系统、票务信息系统等共同构成客运枢纽的自动化系统。[4] 体育场馆信息显示。LED显示屏已取代了传统的灯泡及CRT显示屏。[5] 道路交通信息显示。智能交通系统的兴起，在城市交通、高速公路等领域，LED显示屏作为可变情况板、限速标志等，替代国外同类产品，得到普遍使用。[6] 调度指挥中心信息显示。电力调度、车辆动态跟踪、车辆调度管理等，也在逐步采用高密度的LED显示屏。[7] 邮政、电信、商场购物中心等服务领域的业务宣传及信息显示。遍布全国的服务领域均有国产LED显示屏在信息显示方面发挥作用。[8] 广告媒体新产品。除单一大型户内、户外显示屏作为广告媒体外，国内一些城市出现了集群LED显示屏广告系统；列车LED显示屏广告发布系统也在全国大多旅客列车上得到采用并正在推广。

LED是靠恒流源驱动的。单就LED显示屏中使用的LED驱动芯片，全球销售额约有5亿元。中国大陆是LED显示屏生产基地，生产、控制技术处于全球领先地位，占全球80%生产份额，LED显示屏用LED驱动芯片在中国大陆的销售额有3亿多元。

以前LED显示屏色差范围较大，对LED驱动芯片的恒流输出要求在±12%误差范围即可。随着LED色差范围的缩小，各种应用场合越来越注重品质，对LED驱动的要求也越来越高，如需要采用新的CMOS工艺设计，精准的电流基准，电流误差在±6%范围以内等。

本项目的主要研发内容与项目创新性：

[1] 16路恒流LED驱动芯片

[2] 最大可以提供90mA的恒定驱动电流

[3] 片间电流误差在±6%以内

[4] 位间电流误差在±3%以内

预期目标：

[1] 利用1年的时间，完成16路恒流LED驱动芯片的开发，提供样片给客户试用

[2] 利用1年的时间，完成16路恒流LED驱动芯片的技术完善、量产、实现批量销售

考核技术指标：

[1] 可编程电流增益功能的LED屏驱动芯片

[2] 内置串并移位寄存器和输出锁存器，可将串行输入数据转换成并行输出数据

[3] 16个电流源，可以在每个输出级提供5~90mA恒定电流以驱动LED

[4] 输出级耐压17V以上，每个输出端可串接多个LED

[5] 提供25MHz的高频率时钟，满足系统对大量数据传输上的要求

[6] 片间电流误差在±6%以内
[7] 位间电流误差在±3%以内
5、自由曲面新型LED照明光源设计技术
单    位
浙江大学光电系

项目联系人
郑晓东
职称/职位
副教授
联系方式
0577-88930069

项目简介

大功率LED正在迅速普及到道路照明、市内照明、建筑照明、汽车、航天、铁路等各个领域。基于自由曲面的LED灯具具有成本低、光能利用率高、造型美观等一系列优点，其主要技术难题是设计困难。一个典型的例子是BMW等名牌汽车的内、外饰及仪表盘照明等均对外形有比较特殊的要求，非常复杂，很难用传统方法进行设计。

新近开发成功的自由曲面LED照明设计技术能够根据各种特殊需要设计出满足技术要求的照明系统。

该技术的主要应用领域包括：LED路灯，隧道灯，射灯，筒灯，铁路、飞机座舱灯，汽车前大灯、信号灯、尾灯、汽车仪表盘、液晶显示器背光源等的设计。

只要设计达到指标，企业可立即开模具大量生产。

6、LED路灯照明驱动电源
单    位
浙江工业大学

项目联系人
张有兵
职称/职位
所长
联系方式
13958141169

项目简介

用于户外LED路灯照明用的高效率、智能驱动电源。

主要性能参数为：输入电压范围：90~264VAC；输出电压：70-100VDC/350mA；过温保护时，电流减小到300mA，开机六小时后，工作电流减半；6路输出；带恒流、过压保护功能；设计寿命大于3年；满足防雷要求（共模4kV，差模2kV）；耐高温（-25℃~65℃）。

7、各类LED室内照明驱动电源
单    位
浙江工业大学

项目联系人
张有兵
职称/职位
所长
联系方式
13958141169

项目简介

LED室内照明可调光控制器的功能说明：

（1）高效电能转换效率；

（2）精确LED调光功能（可兼容传统的灯具调光旋钮）；

（3）高的输入功率因数；

（4）高压启动功能；

（5）极宽的输入电压范围：90AC～260AC；

（6）少量的外围硬件电路；

（7）功率等级在25W～250W之间，均有对应的低成本实现方案。

8、LED路灯驱动电源
单    位
哈尔滨工业大学

项目联系人
翟国富
职称/职位
教授
联系方式


项目简介

以LED 为代表的新型照明光源具有高效、长寿命、无污染等特点，应用前景非常广阔。但目前的LED 驱动电源普遍存在寿命低、输出特性不稳定、耐环境特性差等问题，严重制约了LED 照明的推广应用。针对这些问题，课题组开发了一种用于驱动100W 的LED 路灯的专用电源。利用EDA 软件对驱动电源特性进行仿真分析，完成了最优化的结构和参数设计；同时，研究采用GJB299 和GJB450对电源系统进行可靠性分配，给出元器件的可靠性等级和MTTF 周期；采用ARMS可靠性设计软件完成了对该电源的可靠性寿命预测工作。该电源同时采用耐环境设计方法，综合考虑热设计和电磁兼容设计，保证了电源在环境温度-40℃~60℃、
湿度10%RH~95%RH 和正常电网波动下能够安全可靠工作5 年以上。
经济效益和社会效益
目前该电源已经实际应用，测试数据显示：耐电磁兼容能力达到GB/T17626抗扰度三级的要求，输出特性稳定，耐环境特性强，安全运行可靠。已应用在全国许多城市的道路照明系统中，效果良好，预计年产值上亿元。
9、平板型大功率LED照明灯具
单    位
浙江温州轻工研究院

项目联系人
章川波、孙露丹


联系方式
0577-88313185

项目简介

目前大功率LED灯具普遍存在散热与配光问题，项目产品采用了我校独创的“无支架一体化封装技术”与“纳米粒子配光技术” ，“铝基散热片大功率LED共晶焊技术”。 纳米粒子配光技术，节省了配光元件，减少了光损耗，节约了成本；利用铝基散热片上大功率LED共晶焊技术，减少了散热环节、节约了成本；大功率LED无支架一体化封装技术，解决了大功率LED照明灯具温度过高问题。

项目直接把多个LED管芯封装在散热片上，然后点荧光粉，最后采用混有高折射率纳米粒子的封装胶密封。项目产品减少了散热中间环节，大大提高了整个灯具的散热效率，降低了结温，有效降低了光衰与色衰；通过采用高折射率的纳米粒子，将法向方向的光强通过折射发散，把LED的点光源转化为均匀发光的面光源。与传统LED灯具相比，节省了支架、配光元件，简化了工艺，因而大幅度降低了灯具成本。相关技术已经申请国家发明专利。

项目较好地解决了大功率LED照明灯具的散热与配光问题；省去了支架与配光元件；把灯具制造与大功率LED封装合二为一，减少了工艺步骤，节省了原材料与劳动力成本，具有广阔的市场前景。

二、接产条件

该产品生产时需要千级超净室200m2，库房，高压空气、三相、两相交流电等。

主要设备：扩晶机、刺晶机、金线焊接机、高精度烘箱、真空干燥箱、大功率LED亮度测试系统、PMS-80 LED光谱测试系统等设备等。

每条手动生产线需要投资50万元。

三、经济效益

以7W LED球泡灯为例，按现时市场情况计算，每盏销售价格为40元／盏左右，产品的综合成本20元／盏左右。毛利20元／盏。按两条线，按日产1000盏计算，满产后，每年可获毛利720万元。

四、市场前景

随着我国经济的不断发展，国家能源问题日益突出，因此新型节能技术逐渐转变为国家亟需发展的方向之一，根据2006到2020国家中长期科技发展纲要, 国家将大力扶持半导体照明产业，目前已经在全国多个城市实施了十城万盏计划。LED照明产品其主要包括大功率LED路灯、直管灯、球泡灯、景观照明灯、LCD背光源等，估计 2010年整个中国LED产业产值将超过1500亿元，项目产品市场前景广阔。

10、光伏LED大功率电源
单    位
四川中物海通特种电源有限责任公司

项目联系人
任先文
职称/职位
高级工程师
联系方式
13350000301

项目简介

太阳能的大规模应用将是21世纪人类社会进步的重要标志，而光伏并网发电系统是光伏系统的发展趋势。光伏并网发电系统的最大优点是不用蓄电池储能，因而节省了投资，系统简化且易于维护。这类光伏并网发电系统主要用于调峰光伏电站和屋顶光伏系统。目前，美、日、欧盟等发达国家都推出了相应的屋顶光伏计划，日本提出到2010年要累计安装总容量达50 000MW的家用光伏发电站。作为屋顶光伏系统的核心，并网逆变器的开发越来越受到产业界的关注。目前并网型系统的研究主要集中于DC-DC和DC-AC两级能量变换的结构。DC-DC变换环节调整光伏阵列的工作点使其跟踪最大功率点;DC-AC逆变环节主要使输出电流与电网电压同相位，同时获得单位功率因数。其中DC-AC是系统的关键设计。
11、大功率LED照明技术
单    位
中国科学院广州能源研究所

项目联系人
田永军
职称/职位
高工/副总经理 
联系方式 13602881576

项目简介

LED是以半导体芯片为材料的固态光源，依靠电子和空穴复合发光，将电能高效率地转换成光能，转化效率高达80%以上。LED能耗仅为白炽灯的10%、荧光灯的50%；它采用固体封装，无需使用玻璃真空封装，不产生毒气和汞污染。宇泰大功率LED灯具具有寿命长、高效能、节能、安全、绿色环保、光色细腻丰满、方向强、智能调光等特点。

主要指标：采用高导材料有效解决散热问题，可使LED光衰减少到最低限度，可保障灯具寿命在5万小时以上，专有的时控、温控、光控和网络控制，实现高度智能化。

应用状况：目前宇泰的产品已应用于南京公安局、上海地铁、天津市政等多家单位，并为亚洲最大的白龙港污水厂提供照明产品的示范。
12、超高亮度GaN基LED芯片的制备
单    位
厦门大学

项目联系人
陈永秀

联系方式
0592-2185633

项目简介

目前GaN基材料的P型有效掺杂浓度太低和良好的P型欧姆接触制备困难，它将降低PN结的注入比、降低发光效率、增加器件正向工作电压、使器件发热、性能变差，成为约束GaN基材料和器件发展技术瓶颈。

我们提出激光诱导下P型GaN有效掺杂和P型欧姆接触制备的方法，并获得表面处空穴浓度3.2×1018cm-3和P型比接触电阻为2.1×10-4Ωcm2的良好效果，已达国际水平，是目前国内所报道的最好结果。已申请了“激光诱导下氮化镓P型有效掺杂制备方法”（申请号：200310121093.5，公开号：CN1554576A）和“激光诱导下氮化镓P型欧姆接触的制备方法”（申请号：200310121092.0，公开号：CN1554575A）两项发明专利。该技术和传统的芯片制备工艺完全兼容，仅增加溅射和激光诱导两道工序。采用该技术后，GaN 蓝色（或白色）LED的性能将得到大大改善：如正向的工作电压将从目前国内的3.5V左右降低到3.2V，发光效率和发光功率都将得到提高。
13、新一代高光效高光色质量低衰减LED照明光源的产业化
单    位
美国Zenneth 技术股份有限公司

项目联系人
章国豪
职称/职位
技术总监
联系方式
9493314161

项目简介

产品特色：世界一流水平的高光效、高光色质量、长寿命（低衰减）、高可靠性、低成本的新一代大功率半导体照明光源，比目前广泛使用的白炽灯节能80-90%以上，寿命延长30-50倍，比目前正在大力推广使用的荧光灯/节能灯（含汞和铅）可节约能源50-70%以上，寿命延长5-10倍，而且没有带来任何环境污染的问题。

核心技术：我们开发和掌握的新技术具有独特的优势，有效地解决了目前严重制约半导体照明得到广泛应用的一些关键性技术缺陷，例如：眩光、光衰、显色性较低、光色质量不高、光效低和成本高等。
通过综合采用特殊的反射腔结构设计、光学薄膜微透镜、Photonic Volumetric Film、高反射率漫反射膜/BaSO4等技术，或者低Hot-Spot Edge-Lit LGP技术，很好的解决了眩光的问题，同时大大提高了灯具的发光效率。

通过特殊设计的混光混色方案，将显色指数大幅提高至92~94，改变了光谱的分布，使之更接近太阳光谱，极大的提高了灯具的光色质量。并且可以对色温进行精细调节，获得所需要的色温。

通过先进的散热技术和特殊的创新设计，可以明显降低各级热阻，将LED热沉与散热器之间的热阻降低数倍至十数倍，从而显著地减少了LED光源的光衰，大大延长了实际使用寿命。

通过特殊的创新设计，可以在使用寿命期间，有效的将光衰控制在极小的范围之内。

通过采用光电传感、红外、人体感应、声学传感器，结合数字调光及无线网络控制技术，对单灯和组灯进行综合控制，进一步提高了节能的效果。

通过综合改进和优化在结构、散热、电路和光学方面的设计、提高光效、降低光衰、提高驱动的效率，大幅度降低了生产和使用成本。
我们采用这些技术开发的产品，在光效、光色质量、光衰、可靠性等多个关键指标方面，已接近或达到了世界先进水平，并大幅度降低了成本。

产业化策略：大部分产品技术已基本成熟，以制作了样品，并完全达到产业化标准，可以迅速投产，部分产品以及新开发的产品也将陆续可以投产。准备在3-6个月内投资建立规模化生产基地，以期迅速满足市场的需求，并显著提高质量、大幅降低成本。计划产能达到100万套光源和灯具，产值可达1~3亿元。生产基地的建设要求达到业内一流的水准，确保高质量，满足挑剔的国际客户的要求。与此同时，在尽可能短的时间内完成ISO企业认证，以及相关产品的认证，包括：3C、RoHS、CE、UL以及德国、日本等国家的认证，并且通过国家节能产品认证、美国能源之星等的认证，率先将LED照明产品大量推向市场，确立在市场上的领先地位。

14、LED照明应用

单    位
浙江大益电子有限公司（温州风险投资研究院报送）
项目联系人
叶嵘
职称/职位
经理
联系方式
13587699793

项目简介

LED照明是目前最先进的节能环保产品，它比传统节能灯与白炽灯节能60%—90%，寿命是传统灯的几十倍，在全球号召节能减排、低碳生活、降低温室气体排放的大气候下，LED照明将逐步全面替代传统照明光源，是具有很大市场空间、高经济效益和高社会效益的产品。
   公司的LED照明产品效率高、散热效果好，照度比同类产品高，与同类LED产品相比，效率照度高20%，性能稳定，得到用户的一致好评，产品已遍布全国各地，以及欧美、东南亚地区，是国内首家量产一百瓦以上大功率LED路灯的企业。

公司已在温州开发区民营科技园申报土地30亩，成立中国大益电子有限公司，如果融资成功，2011年在当地建立LED应用生产基地，年产10万只各种路灯，预计产值可超1.5亿元。

15、照明型LED模组

单    位
浙江工贸职业技术学院

项目联系人
张洁
职称/职位
副教授/处长
联系方式
0577-88332962

项目简介

1.主要内容:

一种节能、环保、寿命长的照明新型LED模块灯将逐步替代普通日光灯，促进照明行业绿色环保。

2.主要技术指标

1）输入电压：220V  50Hz

2）色    温：2000K-7000K

3）功率因素：≥0.9

4）功率/照度（2米）：16W/32 LUX, 24W/50 LUX, 38W/90 LUX

5）机械尺寸：600＊1200  

6）使用寿命：户内5万小时   户外3万小时

7) 外壳材料：PMMA/铝合金

8) 环境温度：-30℃-60℃

1.经济效益

该项目建成后，达到年产20万片能力。2009年达到产能的25%，实现销售550万元，利税198万元；2010年达到产能的45%，实现销售900万元，利税297万元；2011年达到产能的100%，实现销售1900万元，利税551万元。

2、社会效益

产品进入国内照明市场后，每年可以节电3亿千瓦时以上，安置劳动就业180人，所产生社会效益是十分显著的。

16、LED混光节能路灯

单    位
海南世银能源科技有限公司

项目联系人
马冰峰
职称/职位
总裁
联系方式
13307548111

项目简介

2009年，公司研发中心相继推出高效节能工矿灯、高效混光节能路灯等产品，大大丰富了产品线，销售市场扩展到内蒙古、湖北、湖南、四川、青海、福建贵州、河北、河南、山东等省市。2010年，公司在09年的市场基础上，继续快速扩展业务。进入2010年，公司在内地市场的路灯销售形势喜人。四川宜宾市、湖北恩施州、福建南安市、河北三河市、河南封丘、原阳等地的路灯业务进入到了商定合同细节的程序，预计2010可实现销售收入：17830万余元（1.78亿元）。

17、LED红外感应灯
单    位
合肥三川自控工程有限责任公司

项目联系人
吴宇东
职称/职位

联系方式
13955182510

项目简介

1、目前市场上很多LED照明灯，大都通过另接各种开关实现照明，如声控或触摸延时开关等，声控缺点在于需要产生噪音并容易被环境噪音所干扰，控制准确率不高；触摸延时开关缺点是不方便、不卫生。LED红外感应灯的关键技术是将LED和红外感应技术相结合，针对LED间隙照明进行技术开发。
 2、传统感应照明灯不具备应急照明功能，同样应急照明灯不具备感应照明功能，LED多功能照明灯，就是将感应和应急照明统一起来，从根本上解决照明灯具分立问题，从技术和实用角度，颠覆性地改革间隙照明和应急照明领域。
3、结合光伏照明和应急照明的应用及技术特点，创造集光伏发电系统、感应照明系统和应急照明系统于一体的综合价值。

18、研发用于LED照明系统的先进自由曲面光学原件

单    位
香港理工大学

项目联系人
黎霭玲
职称/职位
市务主任
联系方式
pdadmin@polyu.edu.hk
项目简介

节能是21世纪一个非常重要的问题，由于LED具有非常优秀的节能、寿命长、环保等特点，随着LED输出光功率的不断提高及价格的下降，绿色环保的LED照明受到越来越多的关注。独特设计的LED自由曲面二次光学原件，将极大地提高LED输出的光效率，效率比传统照明可提高50％，能源需求只是传统照明的十分之一。这个项目的目的是要建立一个整合了创新光学设计，超精密加工技术，精密测量技术和精密注塑技术的技术平台，研发用于LED照明系统的先进自由曲面光学原件。
特色与优点
．
高效节能

．
超长寿命，大约10万小时

．
持久耐用  

．
高可控性

．
安全低电压工作

．
动态，可调的频谱及RGB饱和色调

．
灵活性封装

．
没有IR或UV辐射

．
环保型（无有害金属汞）
应用
．
汽车照明 

．
LED路灯 

．
室内外照明

．
舞台照明

．
背光模块  

．
用于医疗仪器的照明

．
装饰照明

19、组合式大功率LED路灯的灯头
单    位
香港理工大学

项目联系人
黎霭玲
职称/职位
市务主任
联系方式
pdadmin@polyu.edu.hk
项目简介

一种能够组合应用的大功率LED路灯的灯头。利用非对称轴的自由曲面光学组件，提高系统效能及改善配光均匀性。跟传统路灯比较，能源只需其四分一。组合式灯头采用的LED灯源，安装在独立的5条支架上面，5条LED散热支架再按照配光需求，安装在一个总支架上。除有助散热效率，更方便维修，若其中一组LED组件发生问题时，无需要把整个灯壳完全拆开，便可更换及维修。
特色与优点
采用非对称自由曲面光学组件，可提高LED路灯系统的效能，改善配光均匀性，并且节省能源。组合式灯头优点良多，包括:
•散热支架设计可提高路灯系统的散热效能

•无需要把整个灯壳拆开，便可更换、维修损坏部份

•可灵活地增减相应数量的LED及其散热支架、散热环，以配合不同环境、应用的要求
•可以组合成多种规格的结构，来符合国家路灯标准的配光的需求应用
•大功率的LED路灯照明系统

•其他LED照明系统，例如室内照明系统、户外照明系统、装饰及广告照明系统等奖项
•第三十六届瑞士日内瓦国际发明及创新技术与产品展览 - 国际传媒大奖(2008年4月)
•第三十六届瑞士日内瓦国际发明及创新技术与产品展览 - 金奖(2008年4月)
•罗马尼亚教育、研究及青年部 - 卓越科技发明奖(2008年4月)
20、有机发光二极管（OLED）照明
单    位
中国科学院长春应用化学研究所

项目联系人
科研处


联系方式
0431-85262364

项目简介

OLED以平面发光为特点，具有简单的制备工艺、低的工作电压，丰富的材料来源、高效能、低能耗、色彩丰富及平面发光、超薄等诸多优异特性。在照明领域中，OLED不仅可以作为室内外通用照明、背光源和装饰照明等，甚至可以制备富有艺术性的柔性发光墙纸，可单色或彩色发光的窗户，可穿戴的发光警示牌等梦幻般的产品。

应用前景和市场预测：除了作为照明光源所显示的巨大应用市场，OLED还是液晶显示LCD的最理想的背光源，同无机LED作为背光源相比，OLED的平面发光特性使它避免了导光光学系统的使用，在减少厚度和重量的同时，也大大降低了功率损耗，提高了光的使用率。

根据市场调研机构NanoMarkets的数据，OLED照明市场在2013年将会达到45亿美元的规模，到2015年，背光市场将达到11亿美元，用于建筑和特殊工业应用照明的OLED会达到19亿美元的市场规模。
21、白光LED用高效荧光粉的制备技术

单    位
中国科学院长春应用化学研究所

项目联系人
科研处


联系方式
0431-85262364

项目简介

近年来，具有节能、环保、长寿命、无辐等诸多优点集于一体的全固态白光LED照明光源的应用领域不断扩大，已经从 “特殊照明”逐步取代白炽灯和荧光灯成为新一代绿色照明光源。白光LED是利用LED芯片发射的蓝光激发荧光粉发光，然后组合LED芯片发出的蓝光来实现白光，因此，荧光粉是其重要材料之一，对白光LED发光效率和使用寿命起着重要的作用。

近年来，我们对白光LED用荧光粉进行了系统深入研究，开发出不同颜色的白光LED用高效荧光粉的关键制备技术，特别是用蓝光激发下发射黄光的荧光粉的制备技术。利用该技术制备出的高效荧光粉的性能达到国内先进水平。

应用前景及市场预测：近年来，白光LED器件已经从安全照明灯、显微镜灯、手电筒、特种白光照明向室内照明发展，随着白光LED市场拓展，半导体照明技术的发展，白光LED将展示出广阔的应用前景和巨大的市场发展潜力，其荧光粉展示出巨大的市场潜力。

经济效益分析：随着白光LED应用领域的不断拓展，其荧光粉的市场需求将不断增加，利用我们的技术生产高效荧光粉，固定资产投资小，生产成本低，产值高，可望获得良好的经济效益。

22、LED灯用单组分白色发光粉及其制备方法

单    位
温州大学

项目联系人
田一光
职称/职位
教授
联系方式
86596017 13857738248

项目简介

本发明涉及一种LED灯用单组分白光荧光粉及其制备方法。该荧光粉的分子式一般表示为：MO·aAl2O3·bSiO2·cL:dX，其中MO为MgO、CaO、SrO或BaO的任意两种组合物；L为硼酸矿化剂，X为不同比例锰和铕组成的激活剂，a、b、c、d是代表当MO的摩尔数为1时Al2O3、SiO2、矿化剂L和激活剂X的摩尔数，2 ≦(a + b) ≦ 5，b = (1～5) a，c = 0.2 ～ 0.4，d = 0.01 ～ 0.4。将原料进行秤量、球磨至1~5微米粒径，然后再经双向模压压结成素坯，在碳颗粒或碳粉还原条件下进行烧结、保温、以一定的速率进行降至室温，重复热处理步骤得到烧结体材料，将烧结体材料经研磨和球磨相结合磨至1～5微米的荧光粉末，发光亮度超过40cd/m2，主峰分布在400～500纳米范围，具有烧结体结构松散、易于破碎、亮度高、发光颜色纯正等优点。

23、大功率白光LED用新型固态荧光材料
单    位
温州大学

项目联系人
项卫东
职称/职位
教授
联系方式
86596017

项目简介

本项目首次发现一类大功率白光LED用新型片状固态荧光材料，可以完全代替传统荧光粉，形成一种新型的片状固态荧光材料白光LED发光结构，彻底克服目前荧光粉发光效率低、颗粒及分散均匀性差、光衰大、缺少红色发光成分以及不适用于大功率LED使用的缺点。

本项目发现的新型固态荧光材料具有激发、发射效率高、高度均匀一致性、可轻易实现增加发光成分并调谐发光波段、物化性能稳定、寿命长、热导率高、可应用于高功率白光LED的突出优点，可以有效优化白光LED发光结构，提高LED性能，降低封装成本，特别在COB(Chips on Board),COM(Chips on Metal)与SiP大功率多芯片线阵、面阵LED封装上具有明显性能和成本优势。

24、风光互补LED路灯
单    位
复旦大学

项目联系人
孙耀杰
职称/职位
教授
联系方式
yjsun@fudan.edu.cn
项目简介

LED路灯示范工程目前在全国各地均有示范，但是真正能够达到主干道、次干道道路照明要求的LED路灯很少，几乎都达不到道路照明的技术要求。此项目研究用120-150W的大功率白光LED设计路灯，通过严格的灯具配光设计和驱动电路设计，替代250W的高压钠灯，使其能够达到道路照明国家标准的要求。
主要技术要点如下：
1、利用120-150W的大功率白光LED设计路灯，替代250W的高压钠灯使其能够达到道路照明国家标准的要求，这样可以节能50%左右。
2、LED本身是直流供电，可以方便的风光互补供能方式配合，形成风光互补发电、电池储能的LED供电系统；
3、通过优化配置使风机、太阳能板和电池三者的配比容量最佳，减少整个系统的成本；同时确保LED光源的正常供电。
25、大型大功率彩色LED灯饰实时控制系统
单    位
华南理工大学

项目联系人
贺前华

联系方式
020-87110537 eeqhhe@scut.edu.cn

项目简介

大型大功率彩色LED灯饰实时控制系统是软硬件相结合的产品，硬件由主控制器、数据转发器和LED灯具驱动器组成；软件包括灯具布局管理软件、屏幕视频截取软件等组成。其核心特点包括以下四点。

通过灯具布局管理软件实现工程灯具布局的精确物理和逻辑影射，实现任意方式的灯具布局；

灯具管理软件提供工程背景图片载入和CAD文件接口，极大地提高了灯具布局的位置的准确性和真实性；

三种主控形式和两种信号输出方式，为各种实际场合提供合适的配置，降低工程和管理成本；

灵活的间隔抽取方法，可实现大效果，小屏幕显示，对于不追求精细的远程视觉可大大降低工程成本。

26、智能型太阳能LED路灯系统
单    位
浙江工业大学

项目联系人
隋成华
职称/职位
教授/系主任
联系方式
13757167701/0571-85290327

项目简介

在全球能源紧缺、提倡可持续“绿色照明”的背景下，针对太阳能路灯系统、太阳能供电系统、庭院灯、信号灯以及部分小工程光伏的控制要求，设计了功能及性能稳定的智能型太阳能LED路灯系统。其性能不仅适合用于太阳光充足日照好的南方地区而且适应东北市场的低温需求等。

该研究成果主要包括以下4个部分：1、自主研发的太阳能智能控制器；2、选型搭配的太阳能电池板；3、太阳能专用储能蓄电池；4、选型搭配的各种输出负载（如12 V，0 — 60 W的LED灯，12 V供电的风扇，12 V供电的导航系统，12 V供电的信号救助灯等）。此外，本项目中研发的智能控制电路，具有数据采集和数码显示的双重功能。通过微电脑芯片中的多路A/D模数转换电路，可以自动采集太阳能电源系统中的多个工作参数（蓄电池电压、太阳能电池光伏电压等），并且由相应LED灯指示，同时由数码管指示其当前的工作模式。
图1 LED台灯的照明效果示意图








